NAVIGATOR 80 gr. (Soporcel)

- "b'q_).

q‘?. Carta prodotta con cellulosa di eucalipto; formazione
omogenea, attissimo punto di bianco & tafto vellutato.
Prodotta dal Gruppe Portucel Soporcel, sl posiziona

To" indubbigmente tra le gualta mighori Carta certificata
,.-"‘be Ecolabel. Spessore my 110, opacita 95%, bianco CIE:
169.

Physical Parameters [

REFERENCE TARGET MAXIMUM MINIMLUM
N
Basis Weight, g/n’ ME-PAP-DD4 a0 B4 76 |
Thickness, um 150 534 110 113 107
Stiffness MD, mi 150 2403 = = 120
Stiffness CO, mN 150 2493 =5 = a0
Tensile MD, khim IS0 1924/2 = — 55
Bendisen Roughness, mimin 150 8781/2 120 150 a0
Air Permeability, mimin 150 563613 - 1700 -
Moisture, % 150 287 4.0 44 36
. Eormatian, & ME-PAP-010 = = A
Optical Paramaters
REFERENCE TARGET MAXIMUM MINIMLUM
Whiteness, CIE 150 11475 160 172 166 !
Brightness DBS, % IS0 2470 112 115 109
Opacity, % 150 2471 a5 = 93
b8 -

GOLDEN STAR (APP)

Technical details:

Carta muttifunziene per soddisfare tutte le esigenze di
stampe guotidiane, con un elevate punto di bianco,
garantisce elevate prestazioni per grandi wolumi di

Certificata ECF & 100% Plantation. Spessore my 101,
opacita minima 90%, bianco CIE 160

Basic Weight g/m? T410 OM -08
Thickness mm/1000 T411 OM-10
Opacity % 1SO 2471
CIE Whiteness % ISO 11476
Brightness % ISO 2470
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Scheda tecnica

Grammatura
Spessore
Rigidita
Ruvidita
Opacita

Punto di bianco

RED LABEL PRESENTATION (Canon)

bianco CIE: 165

MD/CD
WS/TS

g/m* ISO 536
mm/1000 IS0 534
mN ISO 5628
ml/min Bendtsen ISO 8791
% Elrepho
CIE

Carta digualita extra per la stampa e la copiatura digitale
a colori di grande effetto. L' elevata opacita eliming i
problemi di trasparenza nella stampa e la copiatura in
fronte-retro. Carta certificata. PEFC, Ecolabel & ECF
Elemental Chioring Free. Spessore my 110, opacita B2%,

110
100/35
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Scheda tecnica

Grammatura
Spessore
Rigidita
Ruvidita
Opacita

Punto di bianco

YELLOW LAEBEL ECONOMY (Canon)

Carta bianca che offre un livelle costante di prestazioni

ed affidabiita, idele per gl ali volumi di copiatura &

stampa. L'elevata opacitd elming |

problemi  di

trasparenza nella stampa e la copiatura in fronte-retro.

Idaterie prime ricavate da forests a crescita contrellata.

Carta certificata ECF Elemental Chiorine Free. Spessore

my 104, opacita 93%, bianco CIE; 146

g/m? ISO 536
mm/1000 [1SO 534
MD/CD mN ISO 5628
WS/TS ml/min Bendtsen ISO 8791
% Elrepho
CIE

104

93
146



